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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

KVF
BS
GOK
LCKW
MKW

BTEX
Bolu
k. S.

Bohrh.

sens. Aufilligk.

Kontaminationsverdachtsflache
Kleinrammbohrung (KRB)

Gelandeoberkante

Leichtfliichtige Chlorierte Kohlenwasserstoffe

Mineraldlkohlenwasserstoffe (analytisch bestimmt als
KW-Index)

BTEX-Aromaten (Benzol, Toluol, Etylbenzol, Xylol)
Bodenluftbeprobung

keine Summenbildung méglich, da Einzelparameter kleiner
Bestimmungsgrenze

Bohrhindernis

sensorische Auffilligkeit (z. B. Geruch nach Vergaserkraft-
stoff)
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1. EINLEITUNG
1.1. AUFTRAG

Die SACHVERSTANDIGEN-RING Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH wurde am
18.12.2014 von der Geltinger Birk Sandkoppel GmbH & Co. KG, Herm Norbert Essing,
Gut Roest in 24376 Kappeln, iiber das Architekturbiiro Hansen, Hiirupholz 5, 24975
Hiirup, beauftragt, fiir den ehemaligen Marinestiitzpunkt Nieby, Sandkoppel-Kaserne,
Sandkoppel in 24395 Nieby, orientierende Untersuchungen nach § 2 Nr. 3 BBodSchV
durchzufiihren.

1.2 VERANLASSUNG

Die ehemalige Sandkoppel-Kaserne (vgl. Abbildung 1, Abbildung 2) soll nach deren
Stilllegung einer zivilen Nutzung zugefiihrt werden. Projektiert wird der Neubau des Fe-
riendorfes Geltinger Birk. Aufgrund der ehemaligen militdrischen Nutzung des Gelidndes
wurde fiir den Standort ein Altlastenverdacht abgeleitet. In diesem Zusammenhang sol-
len orientierende Untersuchungen nach § 2 Nr. 3 BBodSchV mit dem Ziel der Verdachts-
entkriftung bzw. -erhértung durchgefithrt werden. Der Sachverstindigen-Ring wurde be-
auftragt, diese orientierenden Untersuchungen durchzufiihren.

rusa
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Fl ensburg Largbailig
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| Wip Quern Stelnberg jooct Gelting
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Abbildung 1:  Ubersichtsplan (Quelle: google maps 2015)
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Abbildung 2:  Satellitenfoto vom Untersuchungsgebiet (Quelle: google maps 2015)

1.3.

DATENGRUNDLAGE/VERWENDETE UNTERLAGEN

Die im Folgenden dargestellten Daten, Informationsquellen und Unterlagen wurden zur
Erstellung des vorliegenden Gutachtens verwandt:

/17

12/
/37

/4/

/57

/6/

Gesetz zum Schutz vor schidlichen Bodenveridnderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Mirz 1998

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999

LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (LAWA) (1993): Empfehlungen fiir die
Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschiden

BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) — ALTLASTEN-
AUSSCHUSS (ALA) (2002): Arbeitshilfe fiir Qualititsfragen bei der Altlastenbear-
beitung

LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (LAWA) (12.2004): Ableitung von Ge-
ringfligigkeitsschwellenwerten fiir das Grundwasser

LANDESAMT FUR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN
(10.10.2007): Hinweise zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasserprognose
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bei orentierenden Untersuchungen des Altlastenausschuss (ALA) der Bund-Lan-
der-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)

/7/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) (09.2008): Be-

wertungsgrundlage fiir Schadstoffe in Altlasten — Informationsblatt fiir den Voll-
zug

/ 8/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) (07.2003): Atr-
beitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchungen

2. UNTERSUCHUNGSKONZEPT

Aufgrund der langjdhrigen militdrischen Nutzung des Standortes (u. a. KFZ-Instandset-
zung, Betrieb einer standorteigenen Tankstelle) wurde durch den Kreis Schleswig-Flens-
burg (Untere Bodenschutzbehdrde, Frau Jéger) in spezifischen Nutzungsbereichen ein
erhohter Verdacht auf Untergrundverunreinigungen abgeleitet. Umwelttechnische Vor-
untersuchungen zum Standort liegen nach Riicksprache mit der Unteren Bodenschutzbe-
hérde nur in einem unzureichenden, sehr geringen Umfang vor. Auf Grundlage des Orts-
termins mit Frau Jager am 13.01.20G15 wurden diese Bereiche von der Unteren Boden-
schutzbehdrde als Kontaminationsverdachtsflichen (KVF) ausgewiesen (vgl. Anlage 1,
Tabelle 1). Zur Verdachtsbestétigung oder -entkriftung wurde fiir die jeweilige Konta-
minationsverdachtsfliche ein Untersuchungskonzept/-umfang erarbeitet (vgl. Anlage 1,
Tabelle 1).

Generell baut sich dieses Konzept wie folgt auf:

¢ Anlegen eines oder mehrerer Erkundungsaufschlusses/-schliisse mittels Kleinramme-
bohrung/en; die Erkundungstiefe richtet sich dabei nach der Tiefenlage moglicher
Eintragsbereiche (z. B. oberflichennaher Eintrag oder tieferer Eintrag [Sohle Erd-
tank]).

e Durchfiihrung von Bodenbeprobungen schichten-/meterweise oder bei sensorischen
Auffilligkeiten.

o Durchfiihrung von Bodenluftprobenahmen bei durchldssigen wasserungesittigten
Bodenschichten >1,0 m unter GOK in Abhingigkeit der spezifischen Nutzung.

¢ Durchfiihrung eines orientierten Analysenumfanges an entnommenen Boden- und
Bodenluftproben entsprechend des vermuteten Schadstoffinventars.

e Entnahme einer Oberbodenmischprobe im Bereich der Abschmierrampe oder alter-
nativ Kleinrammbohrung mit Bodenbeprobung.
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Tabelle 1: Kontaminationsverdachtsflichen und Untersuchungsumfang
KVF | ehem. Nutzung Untersuchungsumfang Analytik
. . N 2x KRB bis 3,0 m, KW-Index,
1 Tankstelle mit zwei Zapfsiulen Bodenbeprobung BTEX
. Y 2x KRB bis 5,0 m, KW-Index,
2 zwei unterirdische Tanks Bodenbeprobung BTEX
. 1x KRB bis 3,0 m, KW-Index,
3 Abschmierrampe Bodenbeprobung BTEX, LCKW
4 KFZ-Halle mit Montagegruben und 1x KRB bis 3,0 m, KW-Index,
Ollager Bodenbeprobung BTEX, LCKW
5 |Trafo 1x KRR bis 3,0 m, KW-Index, PCB
Bodenbeprobung
1x KRB bis 3,0 m, KW-Index,
8 Waschplats Bodenbeprobung BTEX, LCKW
7 zwei unterirdische Lagertanks Heizol | 1x KRB bis 5,0 m, 1x KRB bis 6,0 m, KW-Index
und Ubergabeschacht Heizkanal Bodenbeprobung
8 drei unterirdische Lagertanks Heiz6l Lx KRB bis 5,0 m, 1x KRB bis 3,0 m, KW-Index
Bodenbeprobung
9 Befiillstutzen Heizdlleitung 1x KRB bis 3,0 m, Bodenbeprobung | KW-Index
10 | zwei unterirdische Lagertanks Heiz] Ix bis 5,0 m, 1x bis 6,0 m, KW-Index
Bodenbeprobung
11 Leichtfliissigkeitsabscheider 2x KRB bis 3,0 m, 1x KRB bis 5,0 m |KW-Index,
(3 Stiick exemplarisch) Bodenbeprobung BTEX, LCKW

KRB = Kleinrammbohrung

3. DURCHGEFUHRTE MASSNAHMEN

Zur Erkundung der Schadstoffsituation im Untergrund wurden am 04./05.02.2015 durch
den Bohrtrupp der Sachverstindigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH unter der fach-
gutachterlichen Begleitung/Koordination eines Diplom-Geologen und Sachverstindigen
nach §18 BBodSchG insgesamt 18 Kleinrammbohrungen gemidf DIN EN ISO 22475-
1:2006 im Bereich der Kontaminationsverdachtsflachen (vgl. Anlage 1) bis maximal 6,0
m unter GOK (vgl. Tabelle 1) abgeteuft.

Die Festlegung der Bohransatzpunkte vor Ort erfolgte durch den Sachverstindigen-Ring,

Die Ansatzpunkte der Bohrungen wurden nach ihrer Lage im Gelédnde eingemessen und
sind im Lageplan der Abbildung 1 dargestellt. Die mittels der Kleinrammbohrungen ge-
wonnenen Kerne wurden vor Ort nach DIN EN ISO 14688-1:2004 angesprochen und die
ermittelte Petrographie und Stratigraphie entsprechend als Schichtenverzeichnisse und als
Profilséulen gemdB DIN 4023/DIN EN ISO 14688 beschrieben bzw. zeichnerisch darge-
stellt (vgl. Anlage 2).
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Den entnommenen Kernen der Kleinrammbohrungen wurden meterweise sowie bei
Schichtenwechsel oder bei sensorischen Auffélligkeiten Bodenproben enthommen, Die
Bodenproben wurden in Braunglasflaschen (440 ml) mit teflongedichtetem Schraubver-
schluss {iberfilhrt. Zusétzlich wurden die Bodenproben, die auf leichtfliichtige Schad-
stoffe (BTEX-Aromaten, LCKW) untersucht werden sollten, in Headspace-Gefi3e iiber-
fithrt und mit Methanol iiberschichtet (vgl. Tabelle 1). Die beprobten Bodenbereiche sind
in den Schichtenverzeichnissen und Profilsdulen dokumentiert (vgl. Anlage 2).

Aufgrund der angetroffenen Petrographie und der hohen Stauwasserstiinde im Untersu-
chungsgebiet war die Entnahme von Bodenluftproben bei durchlissigen wasserungesit-
tigten Bodenschichten >1,0 m unter GOK nicht méglich. Alternativ wurden entnommene
Bodenproben (Methanol iiberschichtet) auf leichtfliichtige Schadstoffe analysiert. Im Be-
reich der Abschmierrampe (vgl. KVF 05) konnte aufgrund der vorhandenen Oberflichen-
versieglung aus Beton keine Oberbodenmischprobe entnommen werden. Zum Nachweis
wurde alternativ im Rampenbereich die Kleinrammbohrung BS 9 realisiert.

Die entnommenen Bodenproben wurden unter Kithlung und dunkel gelagert umgehend
per Kurier dem Laboratorium UCL Umwelt Control Labor GmbH in Hamburg, zuge-
stellt. Im Labor wurden die Proben auf die Schadstoffe gemiB der Tabelle 2 untersucht.
Die Analysenverfahren sind in den beigefiigten Laborberichten dokumentiert (vgl. An-
lage 3).

Tabelle 2:  analysierte Proben

KVF Pr.oben- Entnahmetiefe Analysenparameter
bezeichnung [m u. GOK] MKW BTEX LCKW PCB*
BS01-3 0,9-1,6 X X
BS01-4 3,5-4,5 X X
o1 BS02-2 0,6-1,4 X X
BS02-3 0,5-1,3 X X
BS03-4 0,7-1,8 X X
02 BS03-6 0,2.24 X X
BS04-6 0,8-1,8 X X
5 BS09-1 0,16-1,0 X
BS(09-2 1,0-2,0 X X X
BS18-2 1,0-2,1 X
04 BS18-3 2,130 X X
05 BS17-2 1,2-1,95 X X
BS17-3 1,95-3,0 X X
06 B&06-2 0,5-1,0 X X X
BS10-6 4,0-5,0 X
o7 BS11-6 3,545 X
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KVF Pr.oben- Entnahmetiefe Analysenparameter
bezeichnung [m u. GOK] MKW BTEX LCKW PCB*

" BS15-7 4,0-5,0 X

BS16-5 2,3-3,0 X
09 BS13-2 0,6-1,0 X
10 BS07-4 3,0-3,9 X

BS08-6 3,9-5,0 X

BS05-4 2,0-3,0 X X X
11 BS12-3 0,8-1,9 X X X

BS14-4 2,0-2,9 X X X

4. ERGEBNISSE

4.1. GEOLOGIE/HYDROGEOLOGIE

In Tabelle 3 ist der Schichtenaufbau aller erkundeten Sedimente zusammengefasst dar-
gestellt. Detailinformationen zum Bodenaufbau sind den Profilsdulen/Schichtenverzeich-
nissen der Anlage 2 zu entnehmen. Im Untersuchungsgebiet ist unterhalb der anthropo-
genen Deckschichten (Mutterbodenschichten, Auffiillungen usw.) mit pleistozinen Ge-
schiebemergeln zu rechnen. In bindigen Schichten sind lokal geringméchtige Sandlagen
eingeschaltet.

Tabelle 3:  vereinfachter geologischer Aufbau im Untersuchungsgebiet

. . ; Miichtig- | Tiefenbereich*
Schicht | Hauptbestandteil | Nebenbestandteile | Genese keit* [m] {m u. GOK]
1 Versiegelung -—- - 0,1 0,0-0,1
2a Sand Schluff, Kies Auffiillung 1,8 0,1-1,9
2h** Schluff Sand, Ton Auffiillung 0,5 0,4-0,9
3 Schluff Ton, Sand, Kies Geschiebemergel >1,0 1,9->6,0
4F* Sand Schluff glazifluviatil 0,3 2,0-2,3

* Mittelwerte

** Schicht 2a nur in BS 01 und BS 04 erbohrt. Schicht 4 nur in BS 16 angetroffen (vgl. Anlage 2).
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Die Auffiillungen wurden in den Arbeitsriumen von Anlagenteilen (z. B. Erdtanks usw.)
in grofleren Machtigkeiten z. B. in BS 11 bis maximal 4,5 m unter GOK angetroffen. Bei
den aufgefiillten Schluffen (Schicht 2b) handelt es sich um den umgelagerten Bodenaus-
hub der Schicht 3. Um Beschidigungen der Versorgungsleitungen zu vermeiden, musste
die Kleintrammbohrung BS 12a aufgrund eines Bohrhindernisses in einer Tiefe von ca.
1,6 m unter GOK abgebrochen und versetzt werden (vgl. BS 12).

Fiir die im Untersuchungsgebiet anstehenden bindigen Geschiebemergel kann aufgrund
der Tonanteile ohne nihere Untersuchungen eine Wasserdurchléssigkeit von kecal < 107
/s angegeben werden. Die Lehme/Mergel fungieren am Standort als Wasserstauer, d. h.
diese Schichten kdnnen zwar groere Wassermengen speichern, aber nicht durchlassen.

Wasserstinde wurden bei Ausfithrung der feldgeologischen Untersuchungen im Februar
2015 in den Kleinrammbohrungen BS 01, BS 02, BS 07, BS 08, BS 11, BS 12, BS 15 bis
BS 18 in einer Tiefe von 0,7 m — 4,9 m unter GOK gelotet. Hierbei handelt es sich offen-
sichtlich um aufgestautes Oberflichen- bzw. Schichtenwasser. Korrespondierende
Grundwasserstinde gemil DIN 4094 wurden bis zur erbohrten Endtiefe von 6,0 m nicht
angebohrt.

Mit jahreszeitlichen und klimatisch bedingten Schwankungen sowie Oberfldchen-, Stau-
und Schichtenwasser muss gerechnet werden. Aufgrund der oberflichennah anstehenden
schwach wasserdurchldssigen, schluffigen und tonigen Geschiebemergel kénnen Stau-
wasserstinde insbesondere nach intensiven Niederschligen auftreten.

Bereits im Geldnde wurden die entnommenen Bodenproben organoleptisch - anhand von
Aussehen, Geruch und Bodenstruktur - auf Schadstoffe gepriift. Dabei zeigten die Bo-
denproben BS 01-3 und BS 09-1 einen schwach auffilligen MKW-Geruch. Weitere sen-
sorische Auffilligkeiten konnten nicht festgestellt werden.
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4.3. ANALYSENERGEBNISSE
In Tabelle 4 sind Ergebnisse der analysierten Bodenproben dargestellt.

Tabelle 4: Analysenergebnisse

KVF Proben- Entnahmetiefe Analysenparameter [mg/kg TS|
bezeichnung | [m u. GOK] KW-Index Y BTEX Y LCKW Y PCB*
01 BS01-3 0,9-1,6 <50 k.S. - —-
01 BS01-4 3,54,5 <50 k.S. - -
01 B502-2 0,6-1,4 150 k.S. - -
01 BS02-3 0,5-1,3 140 k.S. — =
02 BS03-4 0,7-1,8 <50 k.S. — =
02 BS03-6 0,2-24 <50 k.S. — —
02 BS04-6 0,8-1,8 <50 k.S. - —
03 BS09-1 0,16-1,0 56 - - —
03 BS09-2 1,0-2,0 <50 k.S. k.S. -—-
04 BS18-2 1,0-21 <50 -—- -— -
04 BS18-3 2,1-30 - k.S. k.S. -
05 BS17-2 1,2-1,95 1.600 - - k.S.
05 BS17-3 1,95-3,0 <50 -—- - k.S.
06 BS(06-2 0,5-1,0 <50 kS. k.S. -—-
07 BS10-6 4,0-5,0 <50 - — —
07 BS11-6 3,54.5 <50 -—- —- —
08 BS15-7 4,0-5,0 <50 -—- _— -
08 BS16-5 2,3-3,0 <50 - - =
09 BS13-2 0,6-1,0 <50 - - =
10 BS07-4 3,0-3,9 <50 -—- - =
10 BS08-6 3,9-5,0 <50 -—- _— —-
11 BS05-4 2,0-3,0 <50 k.S. k.S. -—-
11 BS12-3 0,8-19 <50 k.S. k.S. k.S.
11 BS14-4 2,0-2,9 <50 k.S. k.S. -
--- nicht analysiert
k.S. Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze, keine Summenbildung méglich

In vier von 23 untersuchten Bodenproben wurden geringe MKW-Gehalte von
<150 mg/kg TS festgestellt. Lediglich im Boden der Bohrung BS 17 konnte ein erh6hter
KW-Index von 1.600 mg/kg TS gemessen werden. In keiner der untersuchten Bodenpro-
ben waren LCKW, PCB und BTEX-Aromaten nachweisbar.
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4.4. SICKERWASSERPROGNOSE

GemilB BBodSchV ist zur Bewertung des Wirkungspfades Boden — Grundwasser eine
Sickerwasserprognose durchzuflihren. Mit Hilfe der Sickerwasserprognose sollen die
Gefahren fiir das Grundwasser abgeschitzt und beurteilt werden, die von bestehenden
Altlasten und Kontaminationsverdachtsflichen bzw. von kontaminierten Materialien
ausgehen kénnen. Dazu gehért die Ermittlung bzw. Abschitzung der realen oder poten-
tiellen Emission aus dem Bereich der ungesittigten Zone (Quellstirke) und der Konzen-
tration und Frachten im Sickerwasser am Ubergang von der ungesittigten zur gesittigten
Zone (Ort der Beurteilung).

Bei einem freien Grundwasserspiegel ist der Ort der Beurteilung innerhalb des Grund-
wasserleiters im Ubergangbereich von der ungesittigten zur wassergesittigten Zone beim
hochsten bekannten Grundwasserstand als Bemessungswasserstand in einer Tiefe anzu-
setzen. Bei gespannten Grundwasserverhéltnissen befindet sich der Ort der Beurteilung
an der Basis des tiberlagernden Grundwasserstauers. Der oberste grundwasserfithrende
Horizont befindet sich im Liegenden der angetroffenen Geschiebemergelablagerung in
einer Tiefe von >6,0 m unter GOK und somit befindet sich der Ort der Beurteilung an
der Basis der oberflichennah angetroffenen Geschiebemergelablagerungen in unbekann-
ter Tiefe >6,0 m unter GOK. MKW konnte im Feststoff des Bodens gar nicht oder nur in
sehr geringen Gehalten nachgewiesen werden. Nur in einer Probe der BS 17 konnte ein
erhdhter MKW-Gehalt von 1,600 mg/kg TS festgestellt werden, der vertikal eingegrenzt
werden konnte. Ausgehend von dem festgestellten Schadstoffpotential im Boden sind
keine erhdhten Sickerwassergehalte fiir MKW am Ort der Probenahme anzunehmen,

Ausgehend von dem Analysenbefund an LCKW, BTEX-Aromaten und PCB sind diese
Schadstoffe im Sickerwasser am Ort der Probenahme nicht zu erwarten.

Abschiitzung der Schadstoffsituation am Ort der Beurteilung

o Schadstoffinventar: Im Boden konnten MKW nachgewiesen werden.

o Transportprognose: Die MKW sind vermutlich in wissriger Losung und/oder als
Phase in den spezifischen Nutzungsbereichen {iber primédr Undichtigkeiten der Bo-
denplatte in den Untergrund gelangt. Nach dem Erreichen der sandigen Auffiillungen
kénnten sich die Schadstoffe hauptsichlich in vertikale Richtung bis zur Basis der
Auffiillungen ausgebreitet haben. Eine weitere vertikale Ausbreitung bis zum Grund-
wasser wird verhindert durch die undurchldssigen Geschiebemergelablagerungen im
liegenden der Auffiillungen.

e Abschitzung der Priifwertiiberschreitung/Priifwertgrofienordnung zum aktuellen
Zeitpunkt und fiir die iiberschaubare Zukunft: Im Rahmen der Sickerwasserprognose
kann keine erhdhte Sickerwasserkonzentration fiir die untersuchten Schadstoffe ge-
folgert werden. In Anbetracht dieser Tatsache ist fiir den Ort der Beurteilung eine
Priifwertiiberschreitung aktuell und fiir die iiberschaubare Zukunft nicht wahrschein-
lich.
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5. BEWERTUNG

5.1. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Beziiglich einer potentiellen Gefidhrdung der Schutzgiiter Mensch, Nutzpflanze und
Grundwasser ist das Gesetz zum Schutz vor schidlichen Bodenverinderungen und zur
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG / 1 /) sowie die Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) / 2 / als Bewertungsgrundlage
anzuwenden,

Im Rahmen der vorliegenden orientierenden Untersuchung sind bei einer Gefidhrdungs-
abschitzung die Wirkungspfade Boden — Mensch und Boden — Grundwasser gemaf
BBodSchV zu beriicksichtigen.

Die BBodSchV definiert fiir die Beurteilung der verschiedenen Wirkungspfade Priif-
werte beziiglich einiger ausgewihlter Parameter. Das Uberschreiten eines Priifwertes
stellt einen konkreten Anhaltspunkt dar, der einen hinreichenden Verdacht auf das Vor-
liegen einer schidlichen Bodenverdnderung begriindet. Im Rahmen einer Gefidhrdungs-
abschitzung ist einzelfallbezogen zu priifen, ob eine schidliche Bodenverinderung be-
steht, bei der eine Gefihrdung des Wirkungspfades Boden — Mensch, Boden — Grund-
wasser und/oder Boden — Nutzpflanze nachweisbar ist. Bei Vorliegen einer schidlichen
Bodenverdnderung sind MaBBnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen.

5.1.1. Wirkungspfad Boden — Mensch

Bei einer Gefdhrdungsabschitzung des Wirkungspfades Boden — Mensch hinsichtlich
Direktkontakt fiir den relevanten oberflichennahen Bodenhorizont (0—max. 35 cm je
nach Nutzung gemill BBodSchV; Anhang 1, Tabelle 1) sind in der vorliegenden orien-
tierenden Untersuchung die ermittelten Bodengehalte heranzuziehen.

Die BBodSchV gibt bei der Beurteilung des Wirkungspfades Boden — Mensch nur fiir
einige Parameter im Feststoff des Bodens Priifwerte vor. Priifwerte firr Einzelstoffe der
LHKW, den Summenparameter LHKW, MKW und BTEX-Aromaten werden hierbei
nicht benannt. Da die Lénder fiir die bodenschutzrechtlichen Aufgaben einen dringenden
Bedarf an Priifwerten weiterer Schadstoffe benannt haben, wurden durch die Bund-/Lén-
der-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) / 4 / fiir 64 insbesondere altlastenrele-
vante Stoffe und Stoffgruppen fiir den Wirkungspfad Boden — Mensch (direkter Kontakt)
Priifwertvorschlage bzw. orienticrende Hinweise auf Priifwerte gegeben.

Die erarbeiteten Priifwerte der LABO sind seit Juli 2006 fiir das Land Schleswig-Hol-
stein als ergénzende Bewertungshilfe heranzuziehen. Die durch die LABO erarbeiteten

Priifwertvorschlage der fiir diese Untersuchung relevanten Schadstoffe sind in Tabelle 5
dargestellt.
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Tabelle 5:  Priifwertvorschlige der LABO zur Beurteilung des Wirkungspfades
Boden — Mensch [Angaben in mg/kg TS]
Priifwerte
Parameter Kinderspiel- Park-/ i
.. Wohngebiete SliE Gewerbegrund-
flichen Freizeitanlagen ..
stiicke

Benzol keine Daten 0,1 keine Daten 0,4
Ethylbenzol keine Daten 3 keine Daten 30
Xylol keine Daten 10 keine Daten 100
Toluol keine Daten 10 keine Daten 120
Tetrachlorethen keine Daten 1,5 keine Daten 25
Trichlorbenzol keine Daten 25 keine Daten 300
1,1,1-Trichlorethan keine Daten 15 keine Daten 180
Trichlorethen keine Daten 0,3 keine Daten 5

Die LABO weist darauf hin, dass die erginzenden Ableitungsmethoden und -maBstiibe
fiir fliichtige Stoffe zu orientierenden Hinweisen auf Priifwert-Konzentrationen fiihren,
die in ihrer rechtlichen Verbindlichkeit nicht denen gleichzusetzen sind, die auf Grund-
lage der fiir den Anhang 2 BBodSchV herangezogenen Methoden und MabBstében abge-
leitet werden. Aus diesem Grund ist bei einer Priifwertiiberschreitung einzelfallbezogen
zu bewerten und zu entscheiden.

5.1.2. Wirkungspfad Boden — Grundwasser

Bei der Beurteilung des Wirkungspfades Boden — Grundwasser werden fiir ausgewihlte
Schadstoffe gemilB BBodSchV, Anhang 2, Punkt 3.1, Priifwerte fiir den Ort der Beurtei-
lung benannt. Laut BBodSchG besteht bei Uberschreitung eines Priifwertes die Besorg-
nis, dass eine schidliche Bodenverinderung vorliegen konnte (vgl. Abschnitt 5.1).

Bei der folgenden Bewertung werden auch die Geringfiigigkeitsschwellenwerte der Lin-
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) /5 / herangezogen (vgl. Tabelle 6). Der Gering-
fligigkeitsschwellenwert wird als die Stoffkonzentration definiert, bis zu welcher anthro-
pogene, riumlich begrenzte Anderungen der chemischen Beschaffenheit des Grundwas-
sers als geringfiigig einzustufen sind und ab welcher Konzentration eine schidliche
Grundwasserverunreinigung vorliegt. Die Geringfiigigkeitsschwelle ist die Konzentra-
tion, bei der trotz einer Erh6hung der Stoffgehalte gegeniiber regionalen Hintergrund-
werten keine relevanten fkotoxischen Wirkungen auftreten kénnen und die Anforderun-
gen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleiteter Werte eingehalten wer-
den.
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Tabelle 6: Priifwerte und Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach BBodSchV und LAWA

Parameter Priifwert BBodSchV LAWQE:S]@?&EEM“S_
[ng/l] [ng]

¥ Tri- und Tetrachlorethen - 10
1,2-Dichlorethan - 2

Chlorethen (Vinylchlorid) --- 0,5
BTEX-Aromaten 20 20

Benzol 1 1
Mineral6lkohlenwasserstoffe 200 100

--- = kein Wert angegeben

Bei der folgenden Bewertung des Wirkungspfades Boden — Grundwasser werden zusétz-
lich hilfsweise die Priifwerte bzw. Maflnahmenschwellenwerte fiir Boden aus den Emp-
fehlungen fiir die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschiaden der
Lénderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) / 3 / verglichen (vgl. Tabelle 7).

LAWA-Priifwerte sind die Werte, bei deren Unterschreitung der Gefahrenverdacht hin-
sichtlich eines Grundwasserschadens in der Regel als ausgerdumt gilt. Bei einer Uber-
schreitung ist eine weitere Sachverhaltsermittlung geboten (z. B. durch eine Detailunter-
suchung). LAWA-MaBnahmenschwellenwerte sind die Werte, deren Uberschreitung in
der Regel weitere Mafinahmen, z. B. eine Sicherung oder Sanierung, auslésen.

Tabelle 7: Priifwerte und MaBnahmenschwellenwerte nach LAWA im Boden

LAWA LAWA
Parameter Priifwert Malnahmenschwellenwert

[mg/kg TS] [mg/kg TS]
MKW 300-1.000 1.000-5.000
LHKW 1-5 5-25
LHKW, karzinogen* 0,1-1 1-10
BTX-Aromaten 2-10 10-30
PAK 2-10 10-100
Naphthalin 1-2 5

* LHKW, karzinogen: Tetrachlormethan, Chlorethen und Dichlorethan

5.2. GEFAHRDUNGSABSCHATZUNG

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden — Mensch konnten im Boden keine
Schadstoffgehalte ermittelt werden, die die relevanten Priifwerte nach BBodSchV und
der LABO-Priifwertvorschlige iiberschreiten.
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Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden — Grundwasser konnten ebenfalls keine
Schadstoffgehalte ermittelt werden, die die hilfsweise herangezogenen LAWA-Priif- und
MaBnahmenschwellenwerte iliberschreiten. Lediglich der in der sandigen Arbeitsraum-
verfiillung am Trafohaus (KVF 05, Probe BS 17) im Tiefenbereich zwischen 1,2 m — 2,0
m ermittelte MKW-Gehalt von 1.600 mg/kg TS iiberschreitet den unteren LAWA-
Mafnahmenschwellenwert. In der untersuchten Bodenprobe des nachfolgenden Geschie-
bemergels im Liegenden des Auffiillungshorizontes konnten keine MKW festgestellt
werden. Die festgestellte Verunreinigung ist als lokal und kleinrdumig zu bewerten.

Anhand einer durchgefiihrten Sickerwasserprognose ist eine Priifwertiiberschreitung am
Ort der Beurteilung auszuschlieBen.

Zusammenfassend konnten im Untersuchungsgebiet nur lokal im Bereich der KVF 05
(Trafo) geringe, nutzungsbedingte Verunreinigungen und im Bereich der KVF 01 (Tank-
stelle) und KVF 03 (Abschmierrampe) vernachlissigbar geringe, nutzungsbedingte Ver-
unreinigungen des Untergrundes durch den Schadstoff MKW festgestellt werden.

Nutzungsbedingte Verunreinigungen des Untergrundes durch die Schadstoffe BTEX-
Aromaten, LCKW und PCB im Bereich der untersuchten KVF wurden nicht festgestellt.

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungen kann festgestellt werden, dass auf dem
Standort keine schéidlichen Bodenverdnderungen geméifl Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen. Eine Gefihrdung iiber die Wirkungspfade Boden —
Mensch und Boden — Grundwasser ist auszuschlieflen. Der Altlastenverdacht konnte aus-
gerdumt werden.

6. EMPFEHLUNGEN ZUM WEITEREN VORGEHEN

Im Rahmen einer Umnutzung des Kasernenstandortes wird empfohlen, die bekannten
Untergrundverunreinigungen im Bereich des Trafos durch Bodenaushub zu entfernen.
Der Ausbau aller unterirdischen Anlagenteile (Trafo, Tanks, Abscheider usw.) ist fach-
gutachterlich zu begleiten. Samtlich anfallender Aushub auf dem Standort ist ordnungs-
gemif und fachgerecht zu deklarieren und bei Erfordernis zu entsorgen.

Es wird empfohlen, den Inhalt des vorliegenden Gutachtens der zustindigen Unteren Bo-
denschutzbehoérde des Kreises Schleswig-Flensburg zuginglich zu machen, damit alle
Daten zu dem untersuchten Standort im Boden- und Altlastenkataster gemif § 5 Abs. 3
LBodSchG mit dem Hinweis, dass der Altlastenverdacht ausgerdumt wurde, archiviert
werden koénnen.
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7. ZUSAMMENFASSUNG

Die ehemalige Sandkoppel-Kaserne Nieby soll nach deren Stilllegung einer zivilen Nut-
zung zugefiihrt werden. Aufgrund der ehemaligen militdrischen Nutzung des Gelindes
wurde flir den Standort ein Altlastenverdacht abgeleitet. In diesem Zusammenhang wur-
den orientierende Untersuchungen nach § 2 Nr. 3 BBodSchV mit dem Ziel der Ver-
dachtsentkrdaftung bzw. -erhédrtung durchgefiihrt.

Auf dem Standort wurden nach Ausweisung von Kontaminationsverdachtsflichen und
Erstellung eines abgestimmten Untersuchungskonzeptes Beprobungen des Bodens durch
Kleinrammbohrungen durchgefiihrt. Die entnommenen Proben wurden auf nutzungsspe-
zifische Schadstoffe untersucht.

Es konnten keine relevanten, nutzungsbedingten Verunreinigungen des Untergrundes
durch die Schadstoffe MKW, BTEX-Aromaten, LCKW oder PCB im Bereich der unter-
suchten KVF festgestellt werden.

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungen kann festgestellt werden, dass auf dem
Standort keine schidlichen Bodenverdnderungen gemidfl Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen. Eine Gefihrdung iiber die Wirkungspfade Boden —
Mensch und Boden — Grundwasser ist auszuschliefen.

Der Altlastenverdacht konnte ausgerdumt werden.

Bei den Riickbau- und Erdarbeiten werden die bekannten Untergrundverunreinigungen
im Bereich des Trafos durch Bodenaushub unter fachgutachterlicher Begleitung entfernt
und fachgerecht entsorgt. Es wird empfohlen, alle Daten zu dem untersuchten Standort
im Boden- und Altlastenkataster gemifl § 5 Abs. 3 LBodSchG mit dem Hinweis, dass
der Altlastenverdacht ausgerdumt wurde, zu archivieren.

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

i A azg«

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Miicke
(Geschiftsfiihrer)

A [PS—

Dipl.-Geol. Marcus Petersen
(Sachverstindiger §18 BBodSchG)

Die Prizision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen. Die Priifergebnisse
bezichen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstéinde. Eine auszugsweise Vervielfdltigung des Gutachtens bzw. der
Priifergebnisse auf Datentrigern ist ochne unsere Genehmigung nicht zulassig.
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0,00 m GOK

=1,00 m GOK

-2,00m GOK

=3,00 m GCK

-4,00 m GOK

BS 01

0.05 008/

| @L_C40 0,40

\I Betonplatte / /

V_ 080 2 @ 080 0,90

I Mittelsand, kalkig; schwach schiuffig,
stark feinsandig, sehr schwach humos /
kiinstiiche Aufftllung / hellbraun-
graubraun / méRig schwer zu bohren,

(angebahrt)
1,24

(gelotst)

N O Y

3 1,80

4200

5@ 3m

feucht

/ Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, schwach kiesig / kiinstliche
Auffiilung / braungrau-grau / mafig
schwer zu bohren, feucht, steif

I Mittelsand, kalkig; stark grobsandig,
schwach feinsandig, schwach kiesig,
MKW-Geruch / kinstliche Auffiillung /
graubraun / méfig schwer zu bohren,
nass, Grundwasserspiegel (0.90 m u
GOK, angebohrt), Grundwasserspiegel
gefallen bis {1.24 m u GOK, gelotet) /

/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, sandig, schwach kiesig /
Geschiebemergel / grau / maRig schwer
zu bohren, feucht, steif

Tlefenangaben Profil und Ausbau bezegen aul GOK

Name d. Bhrg.

BS 01

Projekt:

1501 105 OU Ehemalige Kasemne Nieby

Standort;

24395 Nieby, Sandkoppel

Auftraggeber:

Sandkoppel GmbH

Datum: 04.02.2015

Verfasser;

H. Schipper

Mafistab : 1:50
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BS 02
0,00 m GOK
_oss/ 005 /[ *] =\ /Betonplatte///
‘ / Mittelsand, kalkig; schwach schiluffig,
1 0,69 : feinsandig, schwach kiesig / kinstliche
L Auffiillung / hellbraun-braun / leicht zu
1,00 m GOK . . bohren, feucht
{ Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, schwach kiesig, Sandlage von 0,
-2:90 m GOK 120 75-0,80 / Geschiebemergel / graubraun-
grau / maRig schwer zu bohren, feucht,
steif, kein Grundwasser
=3,00 m GOK i@ 300
4,00 m GOK
Tlefenangaben Profii und Aushau bezogen auf GOK
Name d. Bhryg. BS 02
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaseme Nieby @q SALLYERLT A%
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel i
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015
Verfasser: H. Schipper Mafstab : 1:50




Tiefanangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

BS 03
0,00 m GOK
21| 1 Feinsand, kalkfrei; schiuffig, stark
A mittelsandig, humos / kiinstliche
1050 0.50 a | =21  Aufflllung / dunkelbraun / leicht zu
ik %\ behren, schwach feucht
=1,00 m GOK 1.00 ' :
A / Mittelsand, kalkig; feinsandig,
: grobsandig, schwach kiesig / kinstliche
R Aufflillung / braun-graubraun / m#iig
A schwer zu bohren, feucht- nass,
2,00 m GOK 3 W_2m [+ Grundwasserspiegel (1.11 m u GOK,
N Stauwasser
.
4 l_270 s
-3,00 m GOK 5 @ 300
/ Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, kiesig / Geschiebemergel /
-4,00 m GOK i 4,00 graubraun-grau / maRig schwer zu
bohren, feucht
-5,00 m GOK 7 WL_5.00 5,00
-6,00 m GOK
Name d. Bhrg. BS 03
Projekt: 15601 105 OU Ehemalige Kaserne Nisby r
iy
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel .
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015
Verfasser: H. Schipper Malstab : 1:50
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BS 04
9,00 m GOK
- ! Feinsand, kalkig; schluffig, mittelsandig-
. 0.40 A stark mittelsandig, humos / klinstliche
& | — |k Auffiiflung / dunkelbraun / leicht zu
* |— |\ bohren, feucht
2 @08 0,80 A =
1,00m GOK AL / Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig,
Y _ 110 Ll schwach kiesig / kiinstliche Aufftillung /
(Stauwasser) '« | ."F3 graubraun / maiig schwer zu bohren,
4 |« » B2 feucht, steif
: 1,50 RS . = -
* P+ B/ Mittelsand, kalkig; feinsandig,
i N . " E= grobsandig, schwach kiesig / kinstiche
-2,00 m GOK . " EE Auffiillung / braun-braungrau / méfig
+ |+« F= schwer zu bohren, feucht- nass, steif,
‘% |* +[E Grundwasserspiegel (1.10 m u GOK,
« .. = Stauwasser)
4 @280 2,60 B=
-3,00 m GOK 5 @ 3,00 ;
I Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig-
stark sandig, schwach kiesig- kiesig /
4,00 m GOK G 400 Geschiebemergel / graubraun-grau /
méfRig schwer zu bohren, feucht, steif
-5,00 m GOK T E__5.00 5,00
-6,00 m GOK
Tiefenangaben Prafil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 04
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby @“ S BVLRSLLNDICE
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel ¥ Dipleing ML b
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015
Verfasser: H. Schipper Manstab: 1:50




BS 05
0,00 m GOK
005 / 005 /| \I Betonplatte / 7 /
/ Feinsand, kalkig; schluffig, stark
| m_ogs 0.65 - mittelsandig, schwach grobsandig,
rr schwach humaos / kiinstliche Auffiilung /
1,00 m GOK 2 o0 e dunkelbraun / méafiig schwer zu bohren,
-'i feucht
/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig-
-2,00 m GOK 3 200 stark sandig, schwach kiesig /
Geschiebemergel / graubraun / mafig
schwer zu bohren, feucht, kein
Grundwasser
-3,00 m GOK 4 g 300 3,00
-4,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 05
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby
Standort; 24395 Nieby, Sandkoppei
Auftraggeber; Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015
Verfasser: H. Schipper Mafdstab : 1:50




BS 06
0,00 m GOK
015 — 0,15 T /Beton /}/
. 050 | r: 1 /Mittelsand, kalkig; schwach feinsandig,
== LFeY grebsandig, schwach kiesig / kiinstliche
b5 ; Auffilllung / braun / ménig schwer zu
1,00 m GOK » 100 A : bohren, feucht
{ Schiluff, kalkig; schwach tonig, sandig-
stark sandig, schwach kiesig- kiesig /
-2.00 m GOK o2, Geschiebemergel / braun-braungrau /
méRig schwer zu bohren, feucht, steif,
kein Grundwasser
-3,00 m GOK 4 @300 3,00 i
4,00 m GOK
Tiefenangaben Profll und Ausbeu bezagen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 06
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby nAL KVERSE AN E V-RING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel Pl g M Cunhld
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015 "
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 07
0,00 m GOK
v IS ! Mittelsand, kalkig; feinsandig,
| n . grobsandig, kiesig, schwach humos /
L kiinstliche Auffiillung / graubraun / leicht
065 0,85 wllily zu bohren, feucht
a .
-1.00m GOK s e 4| [ Mittelsand, kalkig; feinsandig,
Ape grobsandig- stark grobsandig, kiesig /
sz A - - -
('sf:uwmm s e ki.lns_tllche Auffiillung / braun-graubraun /
Ah e méRig schwer zu bohren, feucht,
* Grundwasserspiegel (1.27 m u GOK,
‘2 ['.7| Stauwasser)/
-2,00 m GOK 2 m_200 2,00 o,
/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig-
stark sandig, schwach kiesig /
-3,00 m GOK 3 m__3.00 Geschiebemergel / graubraun-braun /
méRig schwer zu bohren, feucht, steif-
halbfest
4,00 m GOK 4 EL38 890 —
/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig,
schwach kiesig / Geschiebemergel / grau /
maénig schwer zu bohren, feucht,
halbfest
-5,00 m GOK 5 m_500 5,00
6,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 07
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaseme Nieby ﬂlﬂ SACIVERS T ANMLEN-EING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel S Tt < ol
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015 -
Verfasser: H. Schipper

Malistab : 1:50




g

BS 08
0,00 m GOK
S 1.2 rMittelsand, kalkig; schwach schiuffig,
A fe o feinsandig, schwach grobsandig,
1@_050 0.50 A | & schwach humos, Wurzelreste / kiinstliche
e Auffilflung / graubraun / méatig schwer zu
. a | , =4 bohren, feucht
-1,00 m GOK 2z 1,00 o B
AR I e E
(Slauwasuer] A as E
A |laa [=
T L E
A e [
A | =
-2.00 m GOK ama; " * |* .2 = / Mittelsand, kalkig; schwach schluffig,
a = feinsandig, vereinzelte Schiuffiagen /
i+ |+ o= kinstiiche Auffiillung / braun-graubraun /
: ** 1= mahig schwer zu bohren, feucht- nass,
2 {. = Grundwasserspiegel {1.21 mu GOK,
s | aa = Stauwasser)/
-3,00 m GOK 4 @800 A e =
Ve E
N E
:m N =
-4,00 m GOK - 480 390 f
]
 Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig,
kiesig / Geschiebemergei / grau / maRig
5,00 m GO MmN i schwer zu bohren- schwer zu bohren,
i feucht, steif- halbfest
-
-6,00 m GOK 7 E__600 5,00 ;
-7,00 m GOK
Tisfenangaben Profll und Ausbau bezagen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 08
Projekt: | 15601 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby @‘ % ALEVER® [ANDIE NING
Standort: 124395 Nisby, Sandkoppel el g Tl R s
[ - | [0l e
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015 -
Verfasser: H. Schipper Manstab : 1:50




BS 09
0,00 m GOK
oas — 018 .\ /Beton-Durchlass///
-1,00 m GOK 1m_1.00
{ Schiuff, kalkig; schwach tomig, sandag,
schwach kiesig, 0,30 - 1.08m, schwachas
MKW-Geruch / Geschisbamergal |
graubraun-braun / méRig schwar ru
-2,00 m GOK @ 200 behren, feucht, kein Grundwasser
-3,00 m GOK T @300 3,00 R
4,00 m GOK
lnfenarganz=n Frofil ung dusnea negogen aul GO
Name d. Bhrg. BS 09
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby @ AR FR TG RING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel Dipl-lni. 1L Mbkhe Gobll
i i ]
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 04.02.2015
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 10
0,00 m GOK
' : : / Feinsand, kalkig; schluffig, stark
Al mittelsandig, schwach grobsandig,
1 m__050 0,50 . humos- schwach humos / kinstliche
1} Auftllung / dunkelbraun-graubraun /
- Isicht zu bohren, feucht
1,00 m GOK ] 1,00 W
a! / Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
. sandig, schwach kiesig /
4 Geschiebemerge! / braun-graubraun /
| mafig schwer zu bohren, feucht, steit-
halbfest
-2,00 m GOK 3@ 200 2,00
1 Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
-3,00 m GOK 4 @300 sandig, kiesig / Geschiebemergel /
graubraun-grau / maiig schwer zu
bohren, feucht, steif
4,00 m GOK 5 m_400 4,00
{ Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, kiesig / Geschiebemergel / grau /
méRig schwer zu bohren- schwer zu
bohren, feucht, halbfest, kein
Grundwasser
-5,00 m GOK 5 W 500 5,00
6,00 m GOK
Tiefanangahen Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 10
rojekt 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby F“- AT LICT v DACE S-S
Standort; 24395 Nieby, Sandkoppel WSS Dhplong 1A
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015
Verfasser: H. Schipper Mafstab : 1:50




BS 11
0,00 m GOK
' : " / Feinsand, kalkig; schluffig, stark
s, mittelsandig, humos- schwach humos,
060 I Wurzelreste / klinstliche Auffiillung /
|08 AH 22—\ dunkelbraun / leicht zu bohren, feucht
-1,00 m GOK 2 1,00 e b '-
s 1 Mittelsand, kalkig; feinsandig,
A fe grobsandig, schwach kiesig, schwach
Al schluffig / kiinstliche Auffiillung /
: h hellbraun-braun / m&Rig schwer zu
'+ L."| bohren, schwach feucht- feucht
-2,00 m GOK A
Ig_210 2,10 LA de o
» | | 1 Schluft, kalkig; schwach tonig, stark
a [ax]i sandig, sehr schwach kiesig, einzelne
» | —|t Sandlagen / kinstliche Auffiillung / braun-
: . |1 graubraun / maRig schwer zu bohren,
-3,00 m GOK “hL 28 s TN W R L feucht, steif
o » | «*[= / Mittelsand, kalkig; schwach schiuffig,
v as |77 = grobsandig- stark feinsandig, schwach
(Staumwasser) " | as[= grobsandig / kiinstliche Aufflillung / braun
A = / méRig schwer zu bohren, sehr feucht-
4,00 m GOK " : * « (= nass, Grundwasserspiegel (3.59 mu
+ lax = GOK, Stauwasser) /
g 450 4,50 X : =
-
Y
-5,00 m GOK 7 5,00
||/ Sehluff, kalkig; schwach tonig, sandig,
schwach kiesig / Geschiebemergel / grau /
schwer zu bohren, feucht, halbfest
!
-6,00 m GOK i @ 800 6,00 -+
-7,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 11
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby ) GALTIVERS TANDILE - RING
. " | a r e X
Standort; 24395 Nieby, Sandkoppel o ™t e HAAY T
s IR
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 i’ - ™
Verfasser: H. Schipper MaRstab : 1:50




BS 12
0,00 m GOK
' : { Feinsand, kalkig; schiuffig, mittelsandig,
1 BL_g40 0.40 | & . humos, Wurzelreste / kiinstliche
a Auffiillung / dunkelbraun / leicht zu
0,70 N bohren, schwach feucht
N z W_080 0,80 =
.00 m GOK A + / Mittelsand, kalkig: schwach schluffig,
* : stark feinsandig / ktinstliche Aufflillung /
a i braun / sehr feucht- nass, milig schwer
- zu bohren, Grundwasserspiegel (0.70 m
A u GOK, angebehrt), Grundwasserspiegel
. I\ gefallen bis (2.89 m u GOK, gelotet),
3 190 N || Stauwasser
-2,00 m GOK
/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, schwach kiesig, einzelne
Sandlagen / kiinstliche Auffillung / braun
/ méRig schwer zu bohren, feucht- sehr
PVam feucht, weich- steif
-3,00 m GOK {goloten) g - . / Sehluff, kalkig: schwach tonig, sandig,
schwach kiesig / Geschiebemergel /
graubraun / méiig schwer zu bohren,
feucht, steif
-4,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 12
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby T SACHY ERST SN ICE CRING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel CF Diplebug. AU Hlaets G 7
o S iy
Auftraggeber: Sandkoppe!l GmbH Datum: 05.02.2015 Y
Verfasser: H. Schipper MaRstab : 1:50




BS12 A
0,00 m GOK
5 [.2"|  /Feinsand, kalkig; schluffig, mittelsandig,
0.40 - humos, Wurzelreste / klnstliche
A as Auffilllung / dunkelbraun / leicht zu
Z_o70 b g\ bohren, schwach feucht
uwasser 0,80 Rl Ll =
1,00 m GOK i ' ~ [ —T1x /Mittelsand, kalkig; schwach schiuffig,
e stark feinsandig / ktnstliche Aufflllung /
A braun / sehr feucht- nass, méRig schwer
a |— |21 zu bohren, Grundwasserspiegel (0.70 m
1,60 A | am u GOK, Stauwasser) /
/ Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
-2,00 m GOK sandig, schwach kiesig, einzelne
Sandlagen / kinstliche Auffullung / braun f
méRig schwer zu bohren, feucht- sehr
feucht, weich- steif, Aufgrund Hindemis,
versetzt zur BS 12
-3,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS12 A
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby e ) SAGH TRATANDIGH SN
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel NP Uil 11 M G
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 12 A
0,00 m GOK =
e / Feinsand, kalkig; schiuffig, mittelsandig,
0.40 e L. humos, Wurzelreste / kiinstliche
[ ar Aufflllung / dunkelbraun / leicht zu
Z_ o7 ro(as bohren, schwach feucht
(Stauwasser) 0,80 il ALY = - —
1,00 m GOK * T —T1}: /Mittelsand, kalkig; schwach schluffig,
~ | |A stark feinsandig / kiinsiliche Auffiillung /
al — braun / sehr feucht- nass, maiig schwer
A (— zu bohren, Grundwasserspiegel (0.70 m
1,860 A |« 20 u GOK, Stauwasser) /
f Schiluff, kalkig; schwach tonig, stark
-2,00 m GOK sandig, schwach kiesig, einzelne
Sandlagen / kiinstliche Auffillung / braun /
mafRig schwer zu bohren, feucht- sehr
feucht, weich- steif, Aufgrund Hindernis,
versetzt zur BS 12
-3,00 m GOK
- Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 12 A
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kasemne Nieby (';ﬂ SACH LRSTASOW S N-2ING
Standort: 24385 Nieby, Sandkoppel IS Tt dng AT ide danil
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 “. Pl bl
Verfasser: H. Schipper MaRstab : 1:50




BS 13
0,00 m GOK
" lee'| /Feinsand, kalkig; schiuffig- schwach
AL schluffig, stark mittelsandig, schwach
T kiesig, humos- schwach humos,
' E_080 080 f Waurzelreste / kinstliche Auffillung /
i\ dunkelbraun-graubraun / leicht zu bohren,
-1,00 m GOK 2 1,00 feucht
1 Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
2,00 m GOK sandig, schwach kiesig /
2o mzio Geschiebemergel / braun-graubraun /
makig schwer zu bohren, feucht, steif,
kein Grundwasser
-3,00m GOK 4@ 303 3,00 E
-4,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 13
Projekt: 1501 105 QU Ehemalige Kaserne Nieby @I\ g v i 1"3 £ ﬂlt_:."fvi-'.u.\'ﬁ
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel H2 Biln 1Y b
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 i
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 14
0,00 m GOK o
‘% |aa | /Feinsand, kaikig; schluffig- stark
e ., schluffig, mittelsandig, schwach kiesig,
t o5 0,50 P el humos / klinstliche Auffillung /
" " | .27 =X dunkelbraun / leicht zu bohren, feucht
-1,00 m GOK 2 1.00 ™ g
{angabahrt) : A ;-.' g
ﬁmg MRl BN § { Feinsand, kalkig; schluffig- stark
fgelatat) '~ | .2 |= sehiuffi, mittelsandig / kiinstiiche
2,00 m GOK 3 @240 A |, g Auffiillung / braun-hellbraun / maRig
Rl = schwer zu bohren, feucht- nass
-3,00 m GOK tE2B 2% P =
I ! Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, schwach kiesig /
Geschiebemergel / graubraun-grau /
. méBig schwer zu bohren, feucht- sehr
e fmad feucht, Grundwasserspiegel (1.25 m u
GOK, angebohrt), Grundwasserspiegel
gefallen bis (1.48 m u GOK, gelotet),
Stauwasser
+
-5,00 m GOK " W__500 500 A —
-6,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 14
Projeki: 1501 105 CU Ehemalige Kaserne Nieby (i-.-\ SALHN FESTLADICEN-RENG
'"_, .-. R B 7 .-[‘ H -|"_:,_
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel S PRten DA S G
(R T T A E R . .
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 < i i
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 15
0,00 m GOK
2 || 7 Feinsand, kalkig; schluffig- stark
A chluffig, mittelsandig, humaos /
B 040 0.40 e |..| s g, g,
' ~ [ —[% kinstliche Aufftilung / dunkelbraun /
& |— [i\ Ieicht zu bohren, feucht
2@ 080 0,80 bl e Y —
1.00 m GOK LA | as ! Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
* s sandig, einzeine Sandlagen / kiinstliche
7 a | s Auffiillung / braun-hellbraun / maig
» |a= =} schwer zu bohren, feucht, steif
T 155 3E 150 R A =
(angebohrt) . 4 | =si— [ Feinsand, kalkig; schwach schiuffig-
* |** = schluffig, schwach mittelsandig /
-2,00 m GOK \ e = kinstliche Aufflllung / braun-graubraun /
+ W20 210 e =~ mélig schwer zu bohren, sehr feucht-
nass, Grundwasserspiegel (1.55mu
GOK, angebohrt), Grundwasserspiegel
gefallen bis {4.91 m u GOK, gelotet),
Stauwasser
-3,00 m GOK fE_300
! Schluff, kalkig; schwach tonig, stark
4,00 m GOK . sandig, schwach kiesig /
A W_400 Geschisbemergel / graubraun / maRig
schwer zu bohren, feucht, steif
-5,00 m GOK ﬂ_::::l,ml— 7 B_500 500
6,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 15
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kasermne Nieby ﬁ:\ SCHVERST NDIGFE-RING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel W DYl LA Mk i T
Ui ll > Il
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 v “’ iy
Verfasser: H. Schipper Malistab : 1:50




BS 16
0,00 m GOK
‘o || 1 Feinsand, kalkig: schiuffig- stark
LAl schluffig, mittelsandig, schwach kiesig,
1 0.50 0,50 R humos / kiinstliche Auffiillung /
_:\ dunkelbraun / leicht zu bohren, feucht
&
-1.00 m GOK TEAH / Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig, sehr schwach kiesig, 0,90m - 0,
e ! 95m Sandlage / Geschiebemergel /
| ¢ braun-graubraun / maBRig schwer zu
bohren, feucht, steif
-2,00 m GOK 7 201 Im_185 1,95 1
(geiotat) "‘_‘ .. |= /Feinsand, kalkig; schiuffig / glazifluviatil /
4 W_z30 2,30 = hellbraun-braun / maiig schwer zu
bohren, nass, Grundwasserspiegel {2.01
m u GOK, gelotet), Schichtenwasser
~ L 7 Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
-3.00 m GOK §m 300 3.00 ! sandig / Geschiebemerge! / graubraun-
grau / méfig schwer zu bohren, feucht,
steif- halbfest
4,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 16
Projekt: 1501 105 CU Ehemalige Kaserne Nieby 1'.'@ CACTIVERST R DICEN-RING
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel Dipl-Tnp. [L-H TGk Grio L
L pleesss b Tinila )
Auftraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 O Vab] il el
Verfasser: H. Schipper Mafstab 1 1:50




BS 17
0,00 m GOK
_ o5 — 0,15 — / Betonplatte / / /
Ol A / Mittelsand, kalkig; feinsandig,
N grobsandig, schwach kiesig / kiinstliche
VA e Auffullung / braun / maRig schwer zu
-1,00 m GOK Al bohren, feucht
1120 1,20 e
S’%Lﬂls— P17 E / Mittelsand, kalkig; stark grobsandig,
{gelotel) .+ |« . [= kiesig, schwach feinsandig / kiinstliche
4 o o [= Auffiillung / graubraun / sehr feucht- nass,
{angabohrt) . 158 195 N g Grundwasserspiegel (1.40 m u GOK,
-2,00 m GOK e 5 angebohrt), Grundwasserspiegel gefallen
Ll \bis (1.35 m u GOK, gelotet), Stauwasser /
4 r : { Schiuff, kalkig; schwach tonig- tonig,
|| stark sandig, kiesig / Geschiebemergel /
. ! graubraun / mafig schwer zu bohren,
3,00 m GOK ym_s00 3,00 o _\ foucht, steif
-4,00 m GOK
Tlefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 17
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby o 0 LY FRAT R RIGE SR
Standort: 24395 Nieby, Sandkoppel B Dyl-log. 1-U Mbeke (!
Lk 1 el s
Auftraggsber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015 o o !
Verfasser: H. Schipper Mafistab : 1:50




BS 18
0,00 m GOK
015 — 0,15 n /Beton///
: - g / Mittelsand, kalkig; feinsandig, schwach
, | . = grobsandig, schwach Kiesig- kiesig /
-1,00 m GOK | E_1.00 s b o = kinstliche AuffOllung / braun / makig
A — schwer zu bohren, feucht- nass,
' : . = Grundwasserspiegel (1.45 m u GOK,
{galotet) » [, = angebohrt), Grundwasserspiegel gefallen
145 4 s o [= bis (1.30 m u GOK, gelotet), Stauwasser /
(angehohrt) A E
2,00 m GOK PN =
2@ 210 2,10 wl =
/ Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark
sandig / Geschiebemergel / graubraun /
schwer zu bohren, feucht, steif- halbfest
-3.00 m GOK g 300 3,00
-4,00 m GOK
Tiefenangaben Profil und Aushau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 18
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kaserne Nieby ) SSCHVERST ANIGEN-RING
Standort; 24395 Nieby, Sandkoppel S Dipl-lne MU ML
Aufiraggeber: Sandkoppel GmbH Datum: 05.02.2015
Verfasser: H. Schipper Malstab : 1:50




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehendea Gewinnung von gekemten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING

@ Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
Clever Tuames 5 - 3611 Bad Sclmaten.
Telefon 04 5172 14 59 - Fax 04 51 2 1469

e-paail, tofo-+ aneckepmbh do

Bohrung: BS 01 RW: 0 ]
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 D 1008 Seite: 1
1 2 3 s | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemarkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe,
unter | B) Wasserflhtung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | €} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kermrf‘rlust, 0K UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betonplaile
+
b)
0,05
c} d) )
f) g) h} i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, stark feinsandig, sehr schwach feucht 1 0,05 0,40
humos
+
b)
0,40
€) d} maRig schwer zu e) hellbraun- graubraun
bohren
f) kinstliche Auffollung | g} h) ]
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig feucht 2 040 0,80
-
b)
0,90
¢) steif d) manig schwer zu €) braungrau- grau
bohren
) kinstliche Auffillung | ) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; stark grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, nass, 3 0,9¢( 1,60
. MKW-Geruch Grundwasserspieg
el( 0.90 m u GOK,
b) angebohrt),
Grundwasserspieg
1,60 ¢l gefallen bis(
c) d) maifig schwer zu 8} graubraun g
1.24 m u GOK,
hohren
gelotet)
f) kinstliche Auffiillung | 9) h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, sandig, schwach kiesig faucht 4 1601 2,00
. 5 200 3,00
b)
3,00
c) steif d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Geschiebemergel 9) hy i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
“r Dipl-Ing. H-U. Miicke GmbH

Gt ux Temmen 10 - 23611 Bad Schwartsn
Tebefon 04 51 /2 1459 Fax 04 51 /2 1469
c-miail: infor groeeckegrnbh. de

Bohrung: BS 02 RW: 0 ]
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 10: 1015 Seite: 1
1 2 3 a | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b} Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | b) Wasgarflihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohnrwerkzeuge, inm in m
punkt | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksarnve'rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
fi Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betonplalte
+
b)
0,05
¢ dj e)
U} a) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, feinsandig, schwach kiesig feucht 1 0,05 0,60
b}
0,60
c) d) leicht zu bohren €) hellbraun- braun
f) kiinstliche Auffillung | g) h) i)
a} Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig, Sandlage feucht, kein 3 0,60 1,00
, von 0,75-0,80 Grundwasser 3 1,00 2,00
4 2.00( 3,00
b)
3,00 - -
) steif d) mahig schwer zu €) graubraun- grau
bohren
f) Geschiebemergel ) h) i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m SACHVERSTANDIGEN-RING
e Dipl-Ing. H-U, Miicke GmbH

 Clever Termen 1023611 Bad by tou
“Telefon 04 51 /2 1459 - Fax 04 51 2 14 69
e-mail; informieckegmbh. de

Bohrung: BS 03 RW: 0 )
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 ID 1016 Seite: 1
1 2 3 a | s | s
a} Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
. * Sonderprobe,
Bis ..m b Wassarfilhrung y ;
unter } Bohrwerkzsu e' Art Tuefe Tlefe
Ansatz- E : tg > inm | inm
punkt | ©) Beschaffenheit d} Beschaffenhsgit e) Farbe Sernv?. ust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g} Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkfrei; schluffig, stark mittelsandig, humos schwach feucht 1 0,00| 050
+
b}
0,50 .
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f} kinstliche Auffillung | g) h} i}
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, grobsandig, schwach kiesig feucht- nass, 2 0,50 1,00
R Grundwasserspieg |3 1,00 2,00
e{1.11muGQCK, |4 2,00 2,70
b) Stauwasser
2,70
c) d) méRig schwer zu ) braun- graubraun
bohren
B kinstliche Auffilllung | 9 h) i)
a) Schluff, kalkig; 5 270| 3,00
. schwach tonig, B 3,00 4,00
stark sandig, 7 4,00 5,00
b) kiesig,
Geschiebemergel,
5,00 3 a) o) graubraun- grau,
manig schwer zu
bohren, feucht
f ) h) i




Schichtenverzeichnis

fitr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekermnten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING

Dipl.-Ing. H.-U, Miicke GmbH
" Clever Taumen 10 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 531 /21459 - Fax D4 51 /2 14 €%
e-mall: info. mueckegmbh.de

Bohrung: BS 04 RW: 0 )
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 iD 1017 Seite: 1
1 2 3 4 | s | 6
a) Bemennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzends Bamerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | ) b L tloury At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- N Bohrwerkzeugs, inm nm
punkt | €) Beschaffenheit d) Beschaffenhelt e) Farbe Ksem\;?rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i} Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; 1 0,00 0,40
. schiluffig,
mittelsandig- stark
b) mittelsandig,
0.40 humos, klnstiiche
' ) d) e) Auffiliung, .
dunkelbraun, leicht
zu bohren, feucht
f) g) h) i}
a) Schluff, kalkig; 2 040 0,80
. schwach tonig,
sandig, schwach
b) kiesig, kinstliche
Auffillung,
0.80 o) d) e) graubraun, maiig
schwer zu bohren,
feucht, steif
f ) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; |3 0,80 1,50
feinsandig, 4 1,50 2,60
+ .
grabsandig,
b) schwach kiesig,
kiinstliche
2,60 o d) e) Auffillung, braun-
braungrau, méafig
schwer zu bohren,
f) )] h} i) feucht- nass, steif,
Grundwasserspieg
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig- stark sandig, schwach kiesig- feucht 5 260 3,00
N kiesig 3] 3,00 4,00
7 400( 5,00
b}
5,00
c) steif d) maRkig schwer zu €) graubraun- grau
bohren
f) Geschiebemergel g} h) i)




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H-U. Mucke GmbH
Clever Tamen 10 - 23611 Bad Schwartsn
Telefon 04 51 /2 1452 Fax 4 51 "2 1469
emall: infotomeetkegmbh,de

Bohrung: BS 06 Rw: 0 )
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 ID: 1018 Seite: 1
1 2 3 a | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erginzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | ) Wasserfllhrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- . Bolgrwerkseuge, inm | inm
punkt | €) Beschaffenhait d) Beschaffenhsit e) Farbe ;mvfi ust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betonplatte
+
b)
0,05
c) d) e)
f) g) hy )}
a) Feinsand, kalkig; schluffig, stark mittelsandig, schwach grobsandig, feucht 1 0,05 0,65
. schwach humos
b}
0,65
c) d) méRig schwer zu &) dunkelbraun
bohren
f) kinstliche Auffillung | 9 h) i)
@) Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig- stark sandig, schwach kiesig feucht, kein 2 0,65 1,00
. Grundwasser 3 1,00 2,00
4 2,00| 3,00
b)
3,00
c) d) méBig schwer zu e) graubraun
bohren
) Geschiebemergel a) h) i




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Cleves Tunnen 10 23611 Bad Schwertiu
Telefon 04 5172 14 59 - Fax 04 51 /2 14 69
e-mail: infod Teckegmbh de

Bohrung: BS 06 RW: o] ;
Projekt: 1501 105 QU Ehemalige Kase HW: 0 ID: 1019 Seite: 1
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
Bis ...m Sonderprobe,
b Wasserfihrung, ) .
:n'::trz- ) Bohrwerkzeuge, ot -:-,If:: T;erfne
punkt | €} Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Kgmvr;rlust, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang anstiges
f) Ubliche g) Geelogische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betfon
+
b)
0,15
) d) €)
f) g) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach feinsandig, grobsandig, schwach kiesig feucht 1 0,15, 0,50
+
b)
0,50
c) d} maRig schwer zu €) braun
bohren
) konstliche Autfilllung | @) h) i)
&) Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig- stark sandig, schwach kiesig- feucht, kein 2 0,50 1,00
. kiesig Grundwasser 3 1,00 2,00
4 2,00 3,00
b)
3,00
c) steif d) mdiRig schwer zu e) braun- braungrau
hohren
) Geschiebemergel a) h) )]




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

@ SACHVERSTANDIGEN-RING

¥ Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GrbH
"Clever Twnen 10 -23611 Bad Schvartan.

‘Trlefon 04 51 /2 14 59 - Fax 04 51/2 1469
e-mail: Infofs: mueckegmbh.de

Bohrung: BS 07 RW: 0 )
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 1D 1020 Seite: 1
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Prcben
. Sonderprobe,
Bl:st___m b) Wasserflhrung, Art Tiefe Tiefe
Anr;:{z- _ Bohrwerkzeuge, nm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe e oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
fy Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Bengnnung gehalt
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, grobsandig, kiesig, schwach humos feucht 1 0,00| 065
-
by
0,65
c) d) leicht zu bohren e} graubraun
N kiinstliche Auffiillung | @) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, grobsandig- stark grobsandig, kiesig feucht, 2 065 200
. Grundwasserspleg
al( 1.27 m u GOK,
b) Stauwasser)
2,00
c) d) méaRig schwer zu &) braun- graubraun
bohren
) kinstliche Auffillung | 9) hy i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig- stark sandig, schwach kiesig feucht 3 2,00 3,00
+ 4 300 390
k)
3,90 -
¢) steif- halbfest d} maRig schwer zu €) graubraun- braun
bohren
f) Geschiebemergel g) h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig, schwach kiesig feucht 5 3,90| 5,00
-
b}
5,00
¢} halbfest d) ménig schwer zu €) grau
bohren
f} Geschiebemergel 9) h) )]




Schichtenverzeichnis

flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Micke GrubH.

" Clever Tonnen 10 -23611 Bad Schwartau
Telefom 04 51 /2 1439 - Fax 4 51 /2 14 69
mall: i oueckmmabh.de

Bohrung: BS 08 RW: 0 )
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 ID: 1021 Sefte: 1
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergéinzende Bemerkung Bemerkungen Entnemmene
. Proben
Bis ..m Sonderprobe,
unl.c-':.r b) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Ansatz- | Bohrnwerkzeuge, P inm
punkt | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe el oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i} Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, feinsandig, schwach grobsandig, feucht 1 0,00( 0,50
. schwach humos, Wurzelreste
b)
0,50
€) d) maéRig schwer zu €) graubraun
bohren
f) ktnstliche Auffillung | 9} h} i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, feinsandig, vereinzelte Schiufflagen feucht- nass, 2 0,50 1,00
. Grundwasserspieg |3 1,00 2,00
el{1.21mu GOK, |[4 2,00 3,00
b) Stauwasser) 5 3,00 3,90
3,90
c) d) maRig schwer zu &) braun- graubraun
bohren
) konstliche Auffillung | @) h) i}
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig, kiesig feucht i} 390 500
. 7 500| 6,00
b)
6,00
¢} steif- halbfest d) mi#Rig schwer zu ) grau
bohren- schwer zu
f} Geschiebemergel g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fsd S MCERI TN WD N RENG
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fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probe s | PR At
Bohrung: BS 09 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 Bk 1022 See: 1
1 2 3 a | s [ s
a} Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
Bis ..m Sonderprobe,
unter | ©) el At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm | inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvargang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton-Durchlass
+
b)
0,16
] d) €)
fy a) h) i)
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, sandig, schwach kiesig, 0,30 - 1,00m kein Grundwasser |1 0,46( 1,00
schwacher MKW-Geruch 2 1,00 2,00
+ . '
3 2,00 3,00
b}
3,00
] d) méRig schwer zu e} graubraun- braur
bohren, feucht
f} Geschiebemerge )] h) i}




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

@ SACHVERSTANDIGEN-RING

Ly

Dipl.-Ing. H.-U, Miicke GrbH

Clevor Taanen 10 23611 Bad Schwntn
Telefon 04 517 2 1459 - Eax 04 51 /2 1469
mail: infor'y Kegmbh oy

Bohrung: BS 10 RwW: 0 )
Projekt: 1501 105 QU Ehemalige Kase HwW: 0 ID: 1023 Seite: 1
1 2 3 4 | s | s
a} Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | D) Wasserfihrung, Art Tisfe | Tiefe
Ansatz- Bahrwerkzeuge, inm inm
punkt | ¢} Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kgmv%r]ust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig, stark mittelsandig, schwach grobsandig, feucht 1 000 0,50
. humos- schwach humos
b)
0,50
c) d) leicht zu bohran ) dunkelbraun-
graubraun
) kiinstliche Auffilllung | 9) h} i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig feucht 2 0,50 1,00
3 1,00 2,00
+
k)
2,00
¢} steif- halbfest d} maRig schwer zu €) braun- graubraun
bohren
f) Geschiebemergel g} h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, kiesig feucht 4 200( 3,00
5 3,00 4,00
+
b)
4,00
) steif d) maRig schwer zu &) graubraun- grau
bohren
f) Geschiebemergel a h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, kiesig feucht, kein 5} 4,00 5,00
. Grundwasser
b}
5,00
c) halbfest d) miRig schwer zu ) grau
bahren- schwer zu
) Geschiebemergel a) h} i}




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m SACHVERSTANDIGEN-RING
o Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
Clover Tonaen 10 - 33611 Bad § bnrw.
Telefon 04 51 /2 14 59 - Fax 04 51 /2 1467
e-mall: info: - mueckegmbh de

Bohrung: BS 11 Rw: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 1D 1024 Seite: 1
1 2 3 IR
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entncmmene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
i il
Ansatz- |- ' inm inm
punkt | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksernvilrlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische hy Gruppe i)y Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schiuffig, stark mittelsandig, humos- schwach humos, feucht 0,00 0,60
. Wurzelreste
b)
0,60
) d) leicht zu bohren ) dunkelbraun
) konstliche Auffilllung | 9} h) i)
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, grobsandig, schwach kiesig, schwach schwach feucht- 0,60; 1,00
N schluffig feucht 1,00 210
b}
2,10
c) d) maRig schwer zu 8} hellbraun- braun
bohren
) konstiche Auffillung | @) h) i)
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, sehr schwach kiesig, einzelne feucht 210 2,90
Sandlagen
+
b)
2,90
¢} steif d) mé&Rig schwer zu e} braun- graubraun
bohren
) kanstliche Aufflillung | g) h) i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, grobsandig- stark feinsandig, sehr feucht- nass, 2,90 3,50
. schwach grobsandig Grundwasserspieg 3,50 4,50
el{ 3.5% m u GOK,
b) Stauwasser)
4,50
c) d) mitig schwer zu e} braun
bohren
f kinstliche Auffitllung | @) h} i
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig, schwach kiesig feucht 450 5,00
500| 6,00
+
b}
6,00
¢) halbfest d} schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel g) h} i)




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Bohrung: BS 12 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 iE 1025 Seils: 1
1 2 3 s | 5 [ s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
Bis ..m Sonderprobe,
unter | P Wasserfihrung, At | Tiefe | Tiefs
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | © Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Kemvertust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig, mittelsandig, humos, Wurzelrest 0,00 0,40
+
b)
0,40
c d) leicht zu bohren, ) dunkelbraur
schwach feucht
B kinstliche Auffiilung | g} h) 0
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, stark feinsandit Grundwasserspiege 0,40 0,30
. i{0.70 m u GOK,
angebohrt),
b) Grundwasserspiege
0.80 | gefallen bis{ 2.89
’ c) d) méRig schwer zu e} braun, sehr feucht- mu GOK, gelotet),
bohren nass Stauwasser
i kinstliche Auffallung | ) h) i}
a} Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig, einzeln: 0,80 1,80
Sandlagen
+
b}
1,90
c) weich- steif d) mafig schwer zu €} braun
bohren, feucht- sehr
f) kinstliche Auffillung | ) h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, sandig, schwach kiesit 1,80 3.00
+
b)
3,00 -
) steif d) méRig schwer zu €) graubraun
bohren, feucht
f) Geschiebemerge a) h} i}




Schichtenverzeichnis

ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
# Dipl-Ing. H.-U. Miicke GrbH
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Bohrung: BS 12 A RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 1B: 1026 Seite: 1
1 2 3 a | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | P} el At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- | — i inm inm
punkt | €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit @) Farbe Ksem"i'i""st oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang OnSIgEes
f) Ubliche g} Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig, mittelsandig, humos, Wurzelreste schwach feucht

+

b)
0,40
c} d} leicht zu bohren @) dunkelbraun
f) konstliche Auffillung | 9) ] i)
a) Mittelsand, kalkig; schwach schluffig, stark feinsandig sehr feucht- nass,
N Grundwasserspieg
el{ 0.70 m u GOK,
b) Stauwasser)
0,80
c) d) méRig schwer zu &) braun
bohren
f) kinstliche Auffilllung | ) h) iy
a) Schluff, kalkig: schwach tonig, stark sandig, schwach kigsig, einzelne feucht- sehr feucht,
. Sandlagen Aufgrund
Hindernis, versetzt
b} zur BS 12
1,60 -
©) weich- steif d) maiig schwer zu e) braun

bohren

f) kinstliche Auffillung | 9) h) i)
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fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
%" Dipl-Ing. H-U. Miicke GmbH

" Clever Tunmen 10 - 23611 Bud S.hwartsu
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Bohrung: BS 13 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 2k 1027 Seite: 1
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proban
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | B ;i?&if&:;ﬂ;g Art | Tiefe | Tiefe
Ansatz- |— : inm inm
punkt | ¢) Baschaffenheit d) Beschaffenheit €) Farbe g oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang enstiges
f) Ubliche g} Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schiuffig- schwach schluffig, stark mittelsandig, schwach feucht 1 0,00 0,60
. kiesig, humos- schwach humos, Wurzelreste
b}
0,60
€) d) leicht zu bohren e} dunkelbraun-
graubraun
f) kiinstliche Auffallung | @) h) i)
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig feucht, kein 2 0,60 1,00
. Grundwasser 3 1,00 2,00
4 2,00( 3,00
b)
3,00
¢} steif d) manig schwer zu ) braun- graubraun
bohren
f) Geschiesbemergel g) h} i)
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Bohrung: BS 14 RW: 4] . .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 ek 1028 Sees 1
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bedenart und Beimengungen + b} Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe,
s M| Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | € Beschaffenheit d) Beschaffenheit €) Farbe Kemnverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kak-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig- stark schluffig, mittelsandig, schwach kiesig 1 0,00 0,50
humos
+
b}
0,50
c) d} leicht zu bohren, e) dunkelbraun
feucht
f} kinstliche Auffillung | @) h) i
a) Feinsand, kalkig; schluffig- stark schiuffig, mittelsandit 2 0,50 1,00
. 3 1,00 2,00
4 2,00 2,90
b)
2,90 -
c} d) méaRig schwer zu &) braun- hellbraur
bohren, feucht- nass
0 kinstliche Auffiillung | g) h) iy
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesit Grundwasserspiege | 5 2,80 4,00
. K1.25muGOK, |6 400| 5,00
angebohrt),
B) Grundwasserspiege
5.00 I gefallen bis( 1.49
’ c) d) maBig schwer zu €) graubraun- grav m u GOK, gelotet),
bohren, feucht- sehr Stauwasser
f) Geschiebemerge a) h) iy




Schichtenverzeichnis

el SACHTERS TANDIGLIRING
SRR B B © Gl
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probe { frmen by it s
Bohrung: BS 15 R 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 185 1029 See:
1 2 3 4 | 5 I 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
Bis ..m Sonderprebe,
unter | ) e At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | € Beschaffenhsit d) Beschatfenheit €} Farbe Kemnverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvgrgang Sonstiges
fi Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig- stark schluffig, mittelsandig, humao: 1 0,00 0,40
+
b)
0,40
) d) leicht zu bohren, ¢} dunkelbraun
feucht
i kiinstliche Auffillung | 9 h) i}
a} Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, einzelne Sandlage 2 040 0,80
+
b}
0,80 -
¢) steif d) médig schwer zu €) braun- helibraur
bohren, feucht
f) kinstliche Aufflllung | ) h) i)
a) Feinsand, kalkig; schwach schiuffig- schiuffig, schwach miitelsandi Grundwasserspiege | 3 0,80 1,50
. I{ 1.55 m u GOK, 4 1,50 2,10
angebohrt),
b) Grundwasserspiege
2 10 | gefallen bis( 4.91
’ € d} miRig schwer zu €) braun- graubraur m u GOK, gelotet),
bohren, sehr feucht- Stauwasser
f) kinstliche Auffiillung | g} h) i)
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, schwach kiesi 5 2,10 3,00
+ 6 3,00 4,00
7 4001 5,00
k)
5,00
c} steif d) maéBig schwer zu e) graubraun
bohren, feucht
f} Geschiebemerge g h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Probe

r.l,l,n, EACEN CRN 1 DL
o 0 I O PR T

Bohrung: BS 16 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HwW: 0 ie 1030 Seites 1
1 2 3 s | 5 [ s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis m * Sonderprobe,
unt-e‘!-r b) Wasserfiihrung, Art Tiefe Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm | inm
punkt | € Beschatfenheit d) Beschaffenheit €) Farbe Kemverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Usliche g} Geologische hy Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, kalkig; schluffig- stark schluffig, mittelsandig, schwach kiesig 1 0,00 0,50
humos
+
b)
0,50
] d) leicht zu bohren, &) dunkelbraun
feucht
f} kinstiiche Auffillung | @ h) i}
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark sandig, sehr schwach kiesig, 0,90m - 2 0,50 1,00
. 0,95m Sandlage 3 1,00 1,85
b)
1,95 -
c} steif d) maRig schwer zu €) braun- graubraur
bohren, feucht
) Geschiebemerge g} hy i
a) Feinsand, kalkig; schluffig Grundwasserspiege | 4 1,95 2,30
I{ 2.01 m u GOK,
+
gelotet),
b) Schichtenwasser
2,30
¢) d) méEkig schwer zu &) hellbraun- braur
bohren, nass
f) glazifluviati ) h) iy
a) Schiuff, kalkig; schwach tonig, stark sandi¢ 5 2,30 3,00
+
b}
3,00
c} steif- halbfest d} maRig schwer zu &) graubraun- grac
bohren, feucht
f) Geschiebemerge g} h} i)




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Bohrung: BS 17 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 16K 1031 Sefte: 1
1 2 3 ERE
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
Bis _.m Sonderprobe,
unter | B} Wasserfilnrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz. Bohrwerkzeuge, in m inm
punit | € Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe DL OK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe iy Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betonplatic
+
b)
0.15
) d) €)
f g} h) i
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, grobsandig, schwach kiesi 0,15 1,20
+
b)
1,20
c) d) méBig schwer zu &) braun
bohren, feucht
f} kinstliche Auffiliung | @) h) i}
a) Mittelsand, kalkig: stark grobsandig, kiesig, schwach feinsandi Grundwasserspiege 1,20 1,95
. I(1.40 m u GOK,
angebohrt),
b) Grundwasserspiege
| gefallen bis{ 1.35
1,96 GOK, gelotet
¢) d) e} graubraun, sehr feucht- | MU  gelotet),
nass Stauwasser
f kiinstliche Auffiillung | g) h) i
a} Schluff, kalkig; schwach tonig- tonig, stark sandig, kiesi 1,85 3,00
+
b}
3,00
c) steif d) miRig schwer zu e) graubraun
bohren, feucht
f) Geschiebemerge ) h) i)




Schichtenverzeichnis

42 ADIGLN-RING

L HLTL M G
ftr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probe T s
Bohrung: BS 18 RW: 0 .
Projekt: 1501 105 OU Ehemalige Kase HW: 0 ID: 1032 Seite: 1
1 2 3 4+ | s | s
a) Benennung der Bodenarl und Beimengungen + b} Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sondemprobe,
unter | B i, At | Tiefe | Tiefe
Behrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - : Kemverlust,
punkt ¢) Beschaffenhelt d) Beschaffenheit e} Farbe " 0K UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) UObliche g) Geologische ny Gruppe i} Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton
-
b)
0,15
<) d) €)
f ), h} )
a) Mittelsand, kalkig; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig- kies Grundwasserspiege | 1 0,15 1,00
I{ 1.45 m u GOK, 2 1,00 2,10
+ angebohrt),
b) Grundwasserspiege
210 | gefallen bis{ 1.30
’ c) d) méRig schwer zu &) braun gt“ GOK, gelotet),
bohren, feucht- nass auwasser
f kinstliche Auffillung | @) n) i}
a) Schluff, kalkig; schwach tonig, stark sandig 3 210 3,00
-
b}
3,00 -
o) steif- halbfest d) schwer zu bohren, €) graubraun
feucht
) Geschiebemerge g h) i}







20150225-9522339

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hamburg /f Peutestrasse 51
20539 Hamburg // Deutschland

UCL Umwelt Control Labor GmbH # Kdpenicker Str. 53 / 24111 Kiel /f Deutschland

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH Dirk Leisner
- Herr . Schipper - ;xg;:g::g;g
Clever Tannen 10 dirk.leisner@ucHabor.de
23611 Bad Schwartau ' '
Priifbericht - Nr.: 15-05526/1
Priifgegenstand: 23 x Boden
Auftraggeber f KD-Nr.: Sachversténdigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH, Clever Tannen 10, 23611 Bad
Schwartau / 58408
Projektbezeichnung: 1501 105 OU Kaserne Nieby
Probeneingang am / durch: 09.02.2015 / Paketdienst
Priifzeitraum: 09.02.2015 - 16.02.2015
Probenbezeichnung BS1-3 BS1-4 BS2-2 BS2-3
Parameter Methods
Probe-Nr. 15-05526-001 15-05526-002 15-06526-003 15-05626-004
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 0S8 88,9 87.3 85,8 86,7 DIN EN 12880 (S2a)iL
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, maobil mg'kg TS <50 <50 140 120 LAGA KWO4;L
Kohlenwasserstoffindex mg/kg TS <50 <50 150 140 LAGA KWO4L
KW-Typ keine Zuordnung | keine Zuordnung |LAGA KWO04L
BTX
Benzol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN IS0 221551
Toluol* mghkg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN ISO 22155;L
Ethylbenzol* ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN SO 22155:L
m- und p-XyloF* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN 150 221587L
o-Xylol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN /SO 22155,L
*Summe bestimmbarer BTEX mgkg TS 0 0 0 0 DIN EN IS0 221551
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = picht analysiert  * = nicht akkreditiert FV = Framdvergabe  UA=Unteraufiragvergabe  AG=Aufiraggeberdatan ~+ = durchgefinrt

Standortkennung (Dar Nerm nachgestellte Buchstabenkombination}: H=Hannovar, KI=Kiel, L=Liinen

UCL Umwelt Control Labor GmbH jf Josef-Rethmann-Str, § / 44536 Lanen // Deutschland // T +4% 2306 2408-0 // F +48 2306 2409-10 Jf info@ucklabor.de i
ucHabor.de /f Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 {f Geschéftsfiihrer: JUrgen Comelissen, Oliver Koenan, Martin Langkamp ‘(

Durch die DAKKS nach DIN EN ISONEC 17025 akkraditiartes Priflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 28h Bundeslmmissionsschutzgesatz. bl
Die Akkreditierung gilt flir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausachliefilich auf den Prifgegenstand.

Die Verbffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifherichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichan

Genehmigung.

Seite Tvon 8



[M AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 2 von 6 zum Priifbericht Nr. 15-05526/1 20150225-9522339
Probenbezeichnung BS34 BS3-6 BS4-6 BS54
Parameter Methode
Probe-Nr. 15-05526-005 15-05526-006 15-05526-007 15-05526-008
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 08 92,8 88,2 88,7 87,6 DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, mobil mglkg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWO4,L
Kohlenwasserstoffindex mglkg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWO4,L
BTX
Benzol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DN EN SO 22155;L
Tolual* mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155;L
Ethylbenzol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155;L
m- und p-Xylol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155:L
o-Xylol* mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 DIN EN ISO 22155,L
*Summe bestimmbarer BTEX mg/kg TS 0 0 0 4] DIN EN 1SC 22155,
LHKwW
Dichlormethan mgkg TS <0,05 DIN EN ISO 221551
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mgkg TS <0,05 DIN EN ISO 22155
Trichlormethan mglkg TS <0,05 DIN EN IS0 22155,L
1,2-Dichlorethan mgikg TS <0,05 DIN EN IS0 22155;L
1,1,1-Trichlorethan mglkg TS <0,05 DIN EN IS0 22155,L
1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155:L
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22185:L
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22185.L
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN SO 22185.L
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN 150 22155.L
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN {50 22155.L
Vinylchlorid/Chlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN /S0 22155,L
Summe best. LHKW mgtkg TS 0 DIN EN IS0 22155:L
ti.b, = nicht bestimmbar  n.u. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiot ~ FV = Fremdvergabe  UA=Unterauftragvergabe  AG=Aufiraggeberdaten” + = durchgeflihrt

Standortkennung {Der Norm nachgestelits Buchstabenkombination): H=Hannaver, KI=Kiel, L=LGnen



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 3 von 6 zum Prilfbericht Nr. 15-05526/1 20150225-9522339
Probenbazeichnung BS6-2 BS7-4 BS8-6 BS9-1
Parameter Methode
Probe-r. 15-05526-009 15-05526-010 15-05526-011 15-05526-012
Einheit

Analyse der Originalprobe

Trockenrickstand 105°C % 08 87,0 B7 .6 87,4 8389 DIN EN 12880 (S2a):L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand

KW-Index, mobil mg'kg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWO4;L
Kohlenwasserstoffindex mg/kg TS <30 <50 <50 56 LAGA KWO4,L
KW-Typ keine Zuordnung [LAGA KWO4L
BTX

Benzol* makg TS <005 DIN EN 150 221551
Toluol* ma/kg TS <(,05 DIN EN 150 22156,L
Ethylbenzol* matkg TS <0,05 DIN EN IS0 22155:L
m- und p-Xylol* mgikg TS <0,05 DIN EN IS0 22155,L
a-Xylol* mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 221651
*Summe bestimmbarer BTEX mg/kg TS o DIN EN IS0 22155;L
LHKW

Dichlormethan mg'kg TS <0,05 DIN EN ISO 221551
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN 1S 22156,L
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155:L
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN 150 22155;L
1,2-Dichlorethan mgtkg TS <0,05 DIN EN 150 221551
1,1,1-Trichlorethan mgtkg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,L
1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DI EN ISO 22155,L
Tetrachlormethan . mg/kg TS <0,05 DIN EN JSO 221551
Trichlorethen mgkg TS <0,05 DIN EN ISO 221551
Tetrachlorethen mglkg TS <0,05 DIN EN IS0 221551
1,1-Dichlorethan mgfkg TS <0,05 DiN EN IS0 221551
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 221551
Vinylchlarid/Chlorethen mg'kg TS <0,05 DIN EN 1SO 221551
Summe best. LHKW mg'kg TS 0 DiN EN 180 221551
n.b, = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  * = nicht akkrediliet FV = Fremdvergabs UA=Unteraufiragvergabe  AG=Auftraggeberdaten + = durchgefGhrt

Standertkennung {Der Norm nachgestalite Buchstabenkomnbination). H=Hannaver, Kl=Kiel, L=Ldnen



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 4 von 6 zum Priifbericht Nr, 15-05526/1 20150225-9522339
Probenbezeichnung BS9-2 BS10-6 BS11-6 BS12-3
Parameter Mathode
Prabe-Nr. 15-05526-013 15-05526-014 15-05526-015 19-05526-016
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenrickstand 105°C % OS | 86,3 874 88,0 87,2 DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenrlickstand
KW-Index, mobil mg/kg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWo4;L
Kohlenwasserstoffindex mgkg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWOd;L
BTX
Benzol* mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155,L
Tolual* mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155.L
Ethylbenzol* mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155,L
m- und p-Xylol* mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN IS0 22155,L
o-Xylol* mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN ISO 22155,L
*Summe bestimmbarer BTEX mg/kg TS 0 0 DIN EN ISO 22155,
LHKW
Dichiormethan mg/kg TS <005 <D,05 DIN EN ISO 22155;L
trans-1,2-Dichlorethen mglkg TS <0,05 <0,05 DIN EN ISO 22155:L
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN IS0 221551L
Trichlormethan mgfkg TS <0,05 <005 DIN EN SO 22155:L
1,2-Dichlorethan mglkg TS <0,05 <0,05 DIN EN1SQ 221551
1,1,1-Trichlorethan mglkg TS <0,05 <0,05 DN EN IS0 22155:L
1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 DN EN IS0 22155,L
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 DN EN {SO 22155:L
Trichlarethen mglkg TS <0,05 <0,05 DN EN IS0 22155,L
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 DN EN IS0 22155,
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 DIN EN ISC 22155,L
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 DI EN SO 22155:L
Vinylchlorid/Chlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 DI EN SO 22155:L
Summe best. LHKW mg/kg TS 0 0 DIN EN IS0 22155:L
n.b. = nicht besimmbar  n.a. = nicht analysiert  * = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unteraufiragvergaba  AG=Auftraggeberdaten + = durchgeflhnt

Standortkennung (Der Notm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Klei, L=L0nen
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Seite 5 von 6 zum Priifbericht Nr. 15-05526/1 20150225-9522339
Probenbezeichnung BS13-2 BS14-4 BS15-7 BS16-5
Parameter Msthode
Probe-Nr. 15-05526-017 15-05526-018 15-05526-019 15-06526-020
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 08 88,1 86,2 87,6 84,8 DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, mobil mg'kg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWO4;L
Kohlenwasserstoffindex ma/kg TS <50 <50 <50 <50 LAGA KWO4;L
BTX
Benzol* mglkg TS <0,05 DIN EN 18O 221561
Toluol* mg/kg TS <0,05 DIN EN 180 22156,
Ethylbenzol* mg'kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155;L
m- und p-Xylol* mg/kg TS <0,05 DiN EN ISO 22155,L
o-Xylol* mgkg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155.L
*Summe bestimmbarer BTEX mg/kg TS 0 DIN EN iSO 22155,
LHKW
Dichlormethan mglkg TS <(,05 DIN EN ISO 22155,
trans-1,2-Dichlorethen mag'kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155;L
cis-1,2-Dichlorethen mglkg TS 0,05 DIN EN ISO 22155;L.
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155,
1,2-Dichlorethan mglkg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155;L
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN iSO 22155:L
1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN iSO 22155:L
Tetrachlormethan mglkg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155;L
Trichlorethen mglkg TS <0,05 DIN EN ISO 22155;L
Tetrachlorethen mglkg TS <0,05 DIN EN iSO 22155:L
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN 150 22155;L
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 221551
Vinylchlorid/Chlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155;L
Summe best. LHKW mglkg TS 0 DIN EN IS0 22155;L
n.th = nicht bestimmpar  n.a. = nicht analysiert  ° = nichi akkreditiert  FV = Freindvergabe  LIA=Unleraufiragvergabe  AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellle Buchstabankombination); H=Hannover, KI=Kiel, L=Llnen
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IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 6 von 6 zum Priifbericht Nr. 15-05526/1 20150225-9522339
Probenbezeichnung BS17-2 BS18-2 BS18-3
Parameter Methode
Proba-Nr. 15-05526-021 15-05526-022 15-05526-023
Einheit

Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 08 90,4 88,8 88,0 DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand

KW-Index, mabil mgkg TS 1100 <50 LAGA KWo4;L
Kohlenwasserstoffindex mgkg TS 1600 <50 LAGA KWwo4;L
KW-Typ keine Zuordnung LAGA KWo4;L
BTX

Benzol* mgkg TS <0,05 DIN EN IS0 221881
Toluol* mgkg TS <0,05 DIN EN IS0 221551
Ethylbenzol* mglkg TS <0,05 DIN EN IS0 22155,
m- und p-Xylol* mgkg TS <0,05 DIN EN ISC 22155,L
o-Xylol* mglkg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,L
*Summe bestimmbarer BTEX mg/kg TS 0 DIN EN IS0 22155,L
LHKW

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 221551
trans-1,2-Dichlorethen mghkg TS <0,05 DIN EN IS0 221551
cis-1,2-Dichlorethen mglkg TS <0,05 DIN EN IS0 221551
Trichlormethan mglkg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:L
1,2-Dichlorethan mglkg TS <0,05 DIN EN 1SO 221551
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,L
1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,L
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN 18O 22155,L
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 221561
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22156,L
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155,L
Vinylchlorid/Chlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22156;L
Summe best. LHKW mg'kg TS 0 DIN EN ISO 22155;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkrediiet FV = Fremdvergabe UA=Unteraufiragvergabe  AG=Aufraggeberdaten + = durchgefhrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabankombination): H=Hannaver, Kl=Kigl, L=LGnan

L4 LT Lalwa

25.02.2015 i.A. Dirk Leisner (Kundenbetreuer)
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{M AUFTRAG DER ZUKUNFT

UCL Umwelt Control Laber GmbH
Standort Hamburg // Peutestrasse 51
20539 Hamburg /f Deutschland

UCL Umwelt Contrel Labor GmbH # Képenicker Str. 59 /f 24111 Kiel /f Deutschland

Sachversténdigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH Dirk Leisner
- Herr . Schipper - T 04078915510
Clever Tannen 10 :ﬁﬂﬂ:ﬁ:ﬁg labor.de
23611 Bad Schwartau ' A
Priifbericht - Nr.: 15-07510/1
Priifgegenstand: 2 x Boden
Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverstindigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH, Clever Tannan 10, 23611 Bad
Schwartau / 58408
Projektbezeichnung: 1501 105 OU Kaserne Nieby
Probeneingang am / durch: 09.02.2015 / Paketdienst
Priifzeitraum: 19.02.2015 - 24.02.2015
Probenbezeichnung| BS17-2 alte BS17-3
Parameter PN:13'2°15525' Methode
Probe-Nr.|  15-07510-001 15-07510-002
Einheit

Analyse der Originalprobe
Trockenrdckstand 105°C Y OS| 20,4 87,7 Din EN 12880 (52a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand

KW-Index, mobil mgkg TS <50 LAGA KWO4;L
Kohlenwasserstoffindex mgkg TS <50 LAGA KW04;L
PCB

PCB-028 mg/kg TS <0,01 <0,01 DIN ISC 103821
PCB-052 ma/kg TS <0,01 <0,01 DIN ISC 10382,L
PCB-101 mgikg TS <0,01 0,01 DIN IS0 103821
PCB-138 mg/kg TS <0,01 <0,01 DIN ISC 10382,L
PCB-153 mglkg TS <0,01 <(,01 DIN ISO 10382:L
PCB-180 mg/kg TS <0,01 <0,01 DIN ISC 10382,L
Summe best. PCB-6 mg/kg TS 0,000 0,000 DIN ISC 10382:L
bestimmbare PCB ges. mg/kg TS 0,000 0,000 DIN ISO 103821

n.b. = nicht bastimmbar  n.s. =nicht analysiert  ° = nicht akkreditierl FV = Fremdvergabe UA=Unteraufragvergabe  AG=Auftraggeberdaten -+ = durchgefohrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkembination): H=Hannover, KI=Kiel, L=L{inen
iV /1[ @f_

24,02.2015 Holger Petersen (Kundenbetreuer)

UCL Umwalt Comrdrol Labor GmbH /f Josef-Rethmann-Str. 5 /f 44536 Lanen # Deutschtand /f T +49 2306 2408-0 /f F +48 2306 2408-10 Jf info@ucHabor.de >
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 /f Geschiiftsflihrer: Jirgen Comelissen, Oliver Kosnen, Martin Langkamp i DAKKS

T aenr ate
Durch die DAkkS nach DIN EN ISQAEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium und bekanntgegebene Massstelle nach § 29b By immissicnsschutzg e T
Die Akkreditierung gitt fur die in der Uirkunde aufgeflhrten Prifvarfahran. Dle Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf den Prifgegenstand.
Die Verdffentiichung und Venvelfaltigung unserer Prifberichte sowia deren Verwendung zu Werbezwacken badiirfen- auch auszugsweise - unserer schriftichen
Genehmigung.
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